




















Productos quartz  
Ineo Xtra Características Especificaciones 

Internacionales 
Homologaciones OEM 
(Fabricantes de Equipos Originales)

Nombre Comercial
del Producto

Grado de
viscosidad

Compatible 
con 
Híbridos

Fuel 
Economy 
Xtra 

Low 
SAPS 
(Bajo en 
cenizas)

ACEA API ILSAC  Homologaciones Cumple los 
requisitos de

Quartz Ineo Xtra 
Dynamics

0W-20

C5   SN-
RC GF-5

Aston Martin Motores 
Twin Turbo V12 
(Aprobado para 
primer llenado y 

servicio postventa)                     
BMW LL-17 FE+ 

(retroaplicable LL-14FE+)

Adecuado 
para Ford 

WSS-
M2C952-A1

NUEVO  
Quartz Ineo Xtra 
EC6

C6- 
C5

SP-
RC GF-6A

Mercedes-Benz 
MB-Approval 229.72 

(retroaplicable 229.71)                                                         
Opel/Vauxhall                

OV0401547-A20                    
Ford WSS-M2C947-B1 
Ford WSS-M2C962-A1 

Jaguar Land Rover  
STJLR 03.5006, Volvo 

RBS0-2AE 0W-20

Fiat 9.55535 
- GSX   

Chrysler    
MS-12145

Quartz Ineo Xtra 
First C5 PSA B71 2010 Fiat 9.55535-

DM1

Quartz Ineo Xtra 
Long Life C5   SN 

PLUS

Volkswagen VW 
508.00/509.00 
Porsche C20                

Ford WSS-M2C956-A1

Quartz Ineo Xtra 
V-Drive C5 SN-

CF Volvo VCC RBS0-2AE

NUEVO  
Quartz Ineo Xtra 
HKR C5

C5 SP GF-6A Recomendado por  Kia 
Motors

PRODUCTOS  
QUARTZ 9000 XTRA Características Especificaciones 

Internacionales 
Homologaciones OEM 
(Fabricantes de Equipos Originales)

Nombre  
Comercial del 
Producto

Grado de 
viscosidad

Tecnología 
Sintética 
Avanzada

Fuel 
Economy 
Xtra 

API ILSAC Homologaciones Cumple los  
requisitos de

Quartz  
9000 Xtra Future XT 0W-16 SP-

RC GF-6B Adecuado para Toyota, Honda, 
Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda

PRÓXIMAMENTE

Quartz  
9000 Xtra Future XT

0W-20

SP GF-6A Ford WSS-
M2C962-A1

Adecuado para Toyota, Honda, 
Nissan, Mitsubishi, Suzuki, 

Subaru, Mazda 
Adecuado para Hyundai y Kia 

Motors

PRÓXIMAMENTE

Quartz  
9000 Xtra Future FGC

SP GF-6A
Ford WSS-

M2C962-A1 
Aprobado por GM 

dexos1™ Gen3

Adecuado para Toyota, Honda, 
Nissan, Mitsubishi, Suzuki, 

Subaru, Mazda 
Adecuado para Hyundai y Kia 

Motors

PRÓXIMAMENTE

Quartz
9000 Xtra HKR GF6A

SP GF-6A Recomendado por 
Kia Motors

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

NUEVO

NUEVO





Productos  
Quartz Ineo Características Especificaciones  

Internacionales
Homologaciones OEM  
(Fabricantes de Equipos Originales)

Nombre 
Comercial del 
Producto

Grado de 
viscosidad

Tecnología
Sintética 
Avanzada

Fuel 
Economy

Low 
Saps ACEA API Homologaciones Cumple los 

requisitos de

Quartz 
Ineo Efficiency

0W-30

C2, 
C3 BMW LL-04

Quartz  
Ineo FDE C2

Ford WSS-M2C950-A,  
Jaguar Land Rover 

STJLR.03.5007

Quartz  
Ineo First C1 PSA B71 2312, 

PSA B71 2302

Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5007 

Fiat 9.55535-GS1 
Fiat 9.55535-DS1 
Adecuado para 

Toyota

Quartz  
Ineo HKS C2 SN Plus 

/ CF
 Recomendado por Kia  

con prestaciones de primer 
llenado de fábrica (Factory Fill)

Quartz  
Ineo Long Life C3

BMW LL-04                                  
VW 504.00/507.00  

Porsche C30

Quartz  
Ineo Ecob 5W-20 C5 SN

Ford WSS-M2C948-B, 
Jaguar Land Rover 

STJLR.03.5004

Quartz  
Ineo C1

5W-30

C1 Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5005

Ford WSS-M2C934-B 
Ford WSS-M2C934-A

Quartz  
Ineo C4 C4 Renault RN 0720 

MB-Approval 226.51 Fiat 9.55535-S4

Quartz  
Ineo R-Plus

C2, 
C3

Renault RN17 
MB-Approval 226.52

Quartz  
Ineo ECS C2 PSA B71 2290

Fiat 9.55535-S1
Iveco 18-1811 SC1

Adecuado para 
Toyota

Quartz  
Ineo HKS D C2

Recomendado por Kia Motors  
con prestaciones de primer 

llenado de fábrica (Factory Fill)

Quartz  
Ineo Long Life C3 SN/CF

VW 504.00/507.00  
BMW LL-04 , MB-Approval 

229.51, PORSCHE C30

MEJORADO  
Quartz  
Ineo MC3

C3
SN 

Plus/
CF

BMW LL-04, MB-Approval 
229.52, Opel / Vauxhall 

OV 040 1547 - G30, Opel / 
Vauxhall OV 040 1547 - D30 
Recomendado por Hyundai 

Kia

Fiat 9.55535-S3
GM Dexos 2

Chrysler MS-11106
VW 505.01

Quartz  
Ineo MDC

C2, 
C3 SN/CF

MB-Approval 229.52  
GM Dexos 2™, Opel / Vauxhall 

OV 040 1547 - D30
 Hyundai Kia Motors 

Corporation

Quartz  
Ineo C3

5W-40

C3 SN/CF
MB-Approval 229.51  
VW 505.00/505.01 

Porsche A40

Fiat 9.55535-
S2 Ford WSS-

M2C917-A            
Fiat 9.55535- GH2 

GM Dexos 2            
Opel/Vauxhall OV 

040 1547 - D40

Quartz  
Ineo FGO C3 SN/CF

BMW LL-04, MB-Approval 
229.52 VW 511.00, Porsche 
C40, Renault RN 0700/0710

Fiat 9.55535-S2  
GM Dexos 2 

Opel/Vauxhall OV 
040 1547 - D40

Quartz  
Ineo Racing 10W-60 C3 SN/CF

Motores Aston Martin V8  
de aspiración natural: Aprobado 

para el servicio de postventa
BMW M-Series

MEJORADO





Productos Quartz 9000 Características Especificaciones 
internacionales

Homologaciones oem  
(fabricantes de equipos originales)

Nombre comercial 
del producto

Grado de 
viscosidad

Tecnología 
sintética 
avanzada 

Fuel 
economy Acea Api Ilsac Homologaciones Cumple los requisitos 

de

Quartz 9000 
Future GF6 0W-20 SP GF-6A Honda, Mitsubishi y

Toyota

Quartz 9000

0W-30

A5/
B5

SL/
CF Volvo VCC 95200377

PRÓXIMAMENTE

Quartz 9000
HKR GF-6A

SP GF-6A Recomendado por Kia 
Motors

Quartz 9000 
Energy 0W-40 A3/

B4 
SN/
CF

Aston Martin:       
Aprobado para motores 

4.0L TwinTurbo V8 y 6.0L 
V12 de aspiración natural  

Mercedes-Benz 
MB-Approval 229.5                           

Porsche A40                       
Volkswagen                     

VW 502.00/505.00                  
Ford WSS-M2C937-A 

Quartz 9000 
Energy HKS 
G-310

5W-30

A5 SL
Recomendado por Kia con 
prestaciones Factory Fill 

(Llenado de fábrica)

Quartz 9000
NFC

A5/
B5

SL/
CF

Ford WSS-M2C913-D 
(compatible con 

WSS-  M2C913-C, WSS-
M2C913-B) Jaguar Land 

Rover STJLR.03.5003

Fiat 9.55535-G1
Fiat 9.55535-N1

Quartz 9000 
Future FGC SP GF-6A

Ford WSS-M2C961-A1    
GM dexos1® Gen3        

Opel/Vauxhall OV 040 
1547 - G30

Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1

Satisface las exigencias 
técnicas de muchos 

fabricantes Americanos 
y Asiáticos

Quartz 9000

5W-40

A3/
B4

SN/
CF

PSA B712296           
Renault RN 0700/0710  

Mercedes-Benz 
MB-Approval 229.5                 

Volkswagen VW  
502.00/505.00       
Porsche A40

Chrysler MS-12991
Fiat 9.55535-M2 
Adecuado para 

Fiat  9.55535-N2
Fiat  9.55535-G2
Fiat  9.55535-Z2

Quartz 9000 
Energy

A3/
B4

SN/
CF

Mercedes-benz 
MB-Approval  229.5 

Volkswagen VW  
502.00/505.00       
Porsche A40

Chrysler MS-12991
Fiat 9.55535-M2 
Adecuado para 

Fiat  9.55535-N2
Fiat  9.55535-G2
Fiat  9.55535-Z2

Quartz Racing 10W-50 A3/
B4

SN/
CF

PRÓXIMAMENTE



Productos
Quartz 7000 Características Especificaciones 

Internacionales
Homologaciones OEM
(Fabricantes de Equipos Originales)

Nombre 
Comercial del 
Producto

Grado de 
viscosidad

Tecnología 
Semisintética 

Fuel 
Economy ACEA API ILSAC Homologaciones Cumple los 

requisitos de

Quartz 7000

10W-40

A3/
B4

SN/
CF

PSA B71 2300 / B71 2294, 
Volkswagen VW 501.01 

/ 505.00, Renault RN 
0700/0710

Fiat 9.55535-G2  
Mercedes-benz 

MB-229.3

Quartz 7000 
Energy

A3/
B4

SN/
CF

Volkswagen VW 501.01 / 
505.00

Fiat 9.55535-G2            
Mercedes-Benz 

MB-229.3Quartz 7000 
Diesel

A3/
B4

SN/
CF

PSA B71 2300 / B71 2294, 
Volkswagen VW 501.01 

/ 505.00, Renault RN 
0700/0710

Quartz 7000 15W-50 A3/
B4

SL/
CF

Volkswagen VW 501.01/ 
505.00

Mercedes-Benz 
MB-229.1



Productos 
Quartz 5000 Características Especificaciones  

Internacionales
Homologaciones OEM
(Fabricantes de Equipos Originales)

Nombre 
Comercial del 
Producto

Grado de 
viscosidad

Tecnología 
de alto 
rendimiento

Fuel 
Economy ACEA API ILSAC Homologaciones Cumple los requisitos 

de

Quartz 5000

15W-40

A3/
B3 SL/CF

Mercedes-benz 
MB 229.1

PSA B71 2295
Volkswagen 

VW 501.01/505.00

Quartz 5000 
Diesel

A3/
B3 SL/CF

Mercedes-benz 
MB 229.1

PSA B71 2295
Volkswagen 

VW 501.01/505.00



FLUIDE DA 
Fluido sintético de color naranja para el sistema de  dirección asistida 
electro hidráulico (DAEH) de los  vehículos ligeros de Citroën y Peugeot; 
para todos los  vehículos desde Citroën C5 y Peugeot 307 (incluido  
Peugeot 206 con grupo electrobomba). También está  especialmente 
recomendado para las direcciones  asistidas de los vehículos de 
turismo Renault donde  recomiende este tipo de fluido.

PSA PEUGEOT 
CITROËN:  S71 2710
MAN: 3289

HBF 4 
Líquido de frenos sintético para circuitos de frenado y embrague, donde 
se exija un nivel DOT-4. No es miscible con líquidos de freno minerales, 
tipo LHM.

FMVSS: 116 DOT 4 
SAE: J1704
ISO: 4925 clase 4

FLUIDE LDS 
Fluido hidráulico sintético de color naranja para la central hidráulica de 
los vehículos Citroën equipados con «HYDRACTIVE 3», como el Citroën 
C5. No se debe utilizar en lugar del LHM Plus, fluido mineral de color 
verde fluorescente.

PSA PEUGEOT 
CITROËN: S71 2710

HBF 4 OEM+ 
HBF 4 OEM+ está recomendado para los frenos y los sistemas de 
embrague de los vehículos que usan un fluido sintético de nivel DOT 4. 
Muy alto punto de ebullición seco y húmedo, que responden a las altas 
temperaturas encontradas en los sistemas de frenos, con lo que se 
previene el fenómeno del “vapour lock”.

Aprobado por MAZDA, cumple los requerimientos de Ford, Daimler, Chrysler, 
Porsche y Jaguar, así como de Nissan (Part Number : KS903-99932).

FMVSS: 116 DOT 4
SAE: J1704 / J1703 
ISO: 4925 clase 4

LHM PLUS 
Fluido hidráulico mineral de color verde fluorescente para las 
centrales hidráulicas de los vehículos Citroën XM, XANTIA, BX, CX, 
SM, GS; para las centrales hidráulicas de los vehículos Citroën ID y 
DS, comercializadas desde septiembre de 1966 (unidades pintadas 
de verde); para los circuitos de freno y de embrague hidráulico de los 
vehículos utilitarios Citroën N, P y C35. También para el regulador de 
nivel de los Peugeot 405 X4. No es miscible, ni compatible, con fluidos 
sintéticos, incluyendo los líquidos de frenos sintéticos DOT 3, DOT 4, 
DOT 5 y los antiguos fluidos CITRÖEN tipo LHS 2.

PSA PEUGEOT 
CITROËN: S71 2710














